
PVC NYÍLÁSZÁRÓK



S – 8000
S-8000 ABLAKOK

• 74 mm –es német PVC profil

• 6 légkamrás tok profil

• 6 légkamrás szárny profil

• Kétszeres tömítés

• Fehér/színes/fadekor/akril kivitel

• 2 vagy 3 rtg üveg 24 – 44 mm

• Egyenes, vagy íves szárny

• Elérhető legalacsonyabb Uw = 0,88 W/m2K

S-8000 AJTÓK

• 74 mm – es német PVC profil

• Alumínium küszöb

• Kétszeres tömítés

• Fehér/színes/fadekor/akril kivitel

• Változatos ajtópanelek

• Egyenes szárny

• Elérhető legalacsonyabb Uw = 1,0 W/m2K



LINEAR
LINEAR ABLAKOK

• 6 kamrás középtömítéses profilrendszer

• 91 mm –es teljes szélesség ( 74 mm-es 
profilszélesség)

• S – 9000 – el megegyező szél és vízzárás

• Modern, szögletes forma

• S 8000 rendszerrel sorolható

• Egyéb kiegészítők az S 8000 rendszerrel
megegyeznek

• Elérhető legalacsonyabb Uw = 0,87 W/m2K

LINEAR  AJTÓK

• 91 mm –es teljes szélesség ( 74 mm-es 
profilszélesség)

• Alumínium küszöb

• Háromszoros tömítés

• Fehér/színes/fadekor/akril kivitel

• Változatos ajtópanelek

• Elérhető legalacsonyabb Uw=0,77 W/m2K



S – 9000
S – 9000 ABLAKOK:

• 82,5 mm – es német PVC profil

• Uf = 0,92 W/m2K ( ablakprofil )

• 6 légkamrás tok és szárny profil

• Három gumitömítéses

• Fehér/színes/fadekor/akril kivitel

• 3 rétegű üveg

• Elérhető legalacsonyabb Uw=0,77 W/m2K

S – 9000 AJTÓK :

• 82,5 mm –es német PVC profil

• Alumínium küszöb

• Háromszoros tömítés

• Fehér/színes/fadekor/akril kivitel

• Változatos ajtópanelek

• Elérhető legalacsonyabb Uw=0,77 W/m2K



TOLÓ RENDSZEREK
TOLÓ – BuKÓ AJTÓK

• 74 mm és 82,5 mm – es német PVC 
profil

• 0,92 W / m2 K.

• 6 légkamrás tok profil

• 6 légkamrás szárny

• Kétszeres tömítés

• Fehér/színes/fadekor/akril kivitel

• 2 vagy 3 rétegű üveg

SMOOVIO TOLÓAJTÓK

• Kiváló tömítettség a körbefutó zárt
tömítési síknak köszönhetően

• Kis beépítési mélység

• Modern profil megjelenés

• Legkönnyebb kezelhetőség, 
legkedvezőbb ár

S – 9000 EMELŐ – TOLÓ AJTÓ:

• Alumínium küszöb

• Háromszoros tömítés

• Fehér/színes/fadekor/akril
kivitel

• Fix oldalon a legnagyobb
elérhető üvegfelület

• Elérhető legalacsonyabb Uw
= 0,77 W / m2K


